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Interphonie à boutons • N + 1 / 4 filsDescription

• Platine de rue audio aluminium 1 rangée de boutons

Platine audio équipée Dimensions (mm) Platine
nue seule

Cadre
(option)Nb BP seule + VIGIK® Façade H x L x ép. Fond H x L x ép.

1 11011 11013 270 x 123 x 4 256 x 93 x 55 10011 15011
2 11021 11023 293 x 123 x 4 279 x 93 x 55 10021 15021
4 11041 11043 339 x 123 x 4 325 x 93 x 55 10041 15041
6 11061 11063 385 x 123 x 4 371 x 93 x 55 10061 15061
8 11081 11083 431 x 123 x 4 417 x 93 x 55 10081 15081

10 11101 11103 477 x 123 x 4 463 x 93 x 55 10101 15101

• Platine de rue audio aluminium 2 rangées de boutons

Platine audio équipée Dimensions (mm) Platine
nue seule

Cadre
(option)Nb BP seule + VIGIK® Façade H x L x ép. Fond H x L x ép.

2 11022 11024 224 x 180 x 4 210 x 160 x 55 10022 15022
4 11042 11044 247 x 180 x 4 233 x 160 x 55 10042 15042
6 11062 11064 270 x 180 x 4 256 x 160 x 55 10062 15062
8 11082 11084 293 x 180 x 4 279 x 160 x 55 10082 15082

10 11102 11104 316 x 180 x 4 302 x 160 x 55 10102 15102
12 11122 11124 339 x 180 x 4 325 x 160 x 55 10122 15122
14 11142 11144 362 x 180 x 4 348 x 160 x 55 10142 15142
16 11162 11164 385 x 180 x 4 371 x 160 x 55 10162 15162

• Platine de rue vidéo aluminium

Platine vidéo équipée Dimensions (mm) Nb rangée
de boutonsNb BP seule + VIGIK® Façade H x L x ép. Fond H x L x ép.

1 16001 - 316 x 123 x 4 305 x 103 x 55 1
2 16002 - 247 x 180 x 4 236 x 160 x 55 2
4 16004 - 270 x 180 x 4 259 x 160 x 55 2
6 16006 - 293 x 180 x 4 282 x 160 x 55 2
8 16008 - 316 x 180 x 4 305 x 160 x 55 2

10 16010 - 339 x 180 x 4 328 x 160 x 55 2
Visière : nous consulter

• Façade en aluminium brossé anti vandalisme (épaisseur 4 mm).
• Fond d’encastrement en acier zingué (profondeur d’encastrement : 55 mm).
• Toutes nos platines sont entièrement équipées (boutons, portes étiquettes, amplificateur, bouchon 

pour perçage Ø 25 mm).
• Les platines VIGIK® intègrent une mini centrale de contrôle d’accès avec tête de lecture (Réf. 

40275) et un relais (Réf. 20076).

28305 22530

35290

• Produits complémentaires pour une installation portier N

35435 Combiné audio résidentiel • 2 fils 
35290 Combiné audio résidentiel avec coupure sonnerie • 2 fils
30332 Moniteur vidéo résidentiel mains libres 3,5” couleur • 4 fils  (h : 182 x l : 112 mm)
52542 Décodeur d’étage 4 sorties
52543 Circuit charge bouchon pour décodeur vidéo
28305 Alimentation 13,1 Vca - 1,35 A - DIN 3U
22530 Alimentation 12 /14 Vcc - 3,5 A - DIN 3U pour décodeur vidéo / 20 moniteurs

16006

11084

35435

VIGIK® est une marque déposée de La Poste. 

30332

112 mm

182
mm
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Interphonie à boutons • N + 1 / 4 filsApplication
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 • Portier audio / vidéo 8 résidents sans contrôle d’accès  • Portier audio 8 résidents avec contrôle d’accès VIGIK®

• Liste du matériel utilisé dans cet exemple :

16008 Platine de rue vidéo 8 boutons / 2 rangées x1
52542 Décodeur d’étage 4 sorties x2
52543 Circuit charge bouchon pour décodeur vidéo x1
30332 Moniteur résidentiel mains libres x6
35290 Combiné audio résidentiel x2
22530 Alimentation 13 Vcc - 3,5 A  (1pour 20 moniteurs) x1
28305 Alimentation 13,1 Vca - 1,35 A - DIN 3U x1

• Liste du matériel utilisé dans cet exemple :

11084 Platine de rue audio 8 boutons / 2 rangées + VIGIK x1
35435 Combiné audio résidentiel x8
28305 Alimentation 13,1 Vca - 1,35 A - DIN 3U x1
54811 Ventouse électromagnétique x1
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A x1
58657 Bouton poussoir lumineux ouvre porte - Ø 19 mm x1
50007 Façade inox 39,5 x 84,5 mm pour BP x1

• Caractéristiques du câblage

Liaison Nb de fils Type de câble à utiliser Distance maxi.
Alimentation / Platine / Gâche 2 1,5 mm² 20 m
Platine / Combiné • Platine / moniteur 2 • 5 SYT PLUS 1 AWG20 ( 8/10ème) 100 m
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Interphonie vidéo à boutons • Bus 2 filsDescription

Platine à boutons vidéo couleur avec bloc électronique intégré et configuré.
• anti vandale IP54/IK08
• caméra grand angle 83° en plan vertical (zoom possible avec moniteur 7’’)
• amplification du signal audio avec contrôle automatique du gain
• câblage Bus 2 fils intégral
• système audio/vidéo auto protégé
• façade en aluminium (épaisseur 14 mm)

• Dimensions :
• façade aluminium : h : 161 / 276 / 391 x l : 100 x ép : 14 mm
• encastrement : h : 143 / 254 / 365 x l : 98 x p : 50 mm

37559

2012540543

50025 50225

40452

• Produits complémentaires pour une installation vidéo Bus 2 fils
37559 Moniteur vidéo résidentiel mains libres 4,3’’ • Bus 2 fils
30515 Moniteur vidéo résidentiel 5’’ mains libres • Bus 2 fils
30540 Combiné audio résidentiel • Bus 2 fils
40692 Répartiteur vidéo 4 directions
26922 Alimentation colonne 28 Vcc - 1 A - DIN 78U
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A - 2 sorties - DIN 3U pour ventouse et centrale
40543 Mini centrale gestion PC seule
40138 Lecteur VIGIK® pour centrale HEXACT COM 40539
40539 Centrale Hexacom gestion PC
40452 Clé de proximité noire
54811 Ventouse électromagnétique à encastrer 12 ou 24 Vcc • 300 kg
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm
50225 Façade inox 80 x 80 mm épaisseur 1 mm - sérigraphiée + braille

54811

Caméra grand 
angle, très haute 
sensibilité avec

éclairage automatique

16202
+ lecteur VIGIK® 40138

(non fourni)

 Haut Parleur
signalisation sonore
appel, conversation, 

porte

30540

40692

2 à 12 
touches
 rétro

éclairées

16212

26922

16211 Platine vidéo configurée 1 bouton • Bus 2 fils
16212 Platine vidéo configurée 2 boutons • Bus 2 fils
16213 Platine vidéo configurée 3 boutons • Bus 2 fils
16214 Platine vidéo configurée 4 boutons • Bus 2 fils
16215 Platine vidéo configurée 5 boutons • Bus 2 fils
16216 Platine vidéo configurée 6 boutons • Bus 2 fils
16217 Platine vidéo configurée 7 boutons • Bus 2 fils
16218 Platine vidéo configurée 8 boutons • Bus 2 fils
16219 Platine vidéo configurée 9 boutons • Bus 2 fils
16220 Platine vidéo configurée 10 boutons • Bus 2 fils
16221 Platine vidéo configurée 11 boutons • Bus 2 fils
16222 Platine vidéo configurée 12 boutons • Bus 2 fils
16201 Platine vidéo 1 bouton • Bus 2 fils avec perçage VIGIK
16202 Platine vidéo 2 boutons • Bus 2 fils avec perçage VIGIK
16203 Platine vidéo 3 boutons • Bus 2 fils avec perçage VIGIK
16204 Platine vidéo 4 boutons • Bus 2 fils avec perçage VIGIK
16205 Platine vidéo 5 boutons • Bus 2 fils avec perçage VIGIK
16206 Platine vidéo 6 boutons • Bus 2 fils avec perçage VIGIK
16207 Platine vidéo 7 boutons • Bus 2 fils avec perçage VIGIK

Besoin de plus de boutons, montage en saillie, visière : nous consulter

30515
transfert sur smartphone 

via WIFI

16217
16222

100 mm
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m
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m
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1 

m
m 8 à 12 BP

ou
3 à 7 BP
+ VIGIK

1 / 2 BP

3 à 7 BP
ou

1 / 2 BP
+ VIGIK

VIGIK VIGIK



Catalogue 2024 Connectimm5

Interphonie vidéo à boutons • Bus 2 filsApplication

 • Portier audio et vidéo Bus 2 fils • 7 postes

• Liste du matériel utilisé dans l’exemple sans VIGIK :

16217 Platine de rue vidéo 7 boutons x1
26922 Alimentation colonne 28 Vcc - 1 A - DIN 8U x1
30515 Moniteur vidéo 5”résidentiel Bus 2 fils x3
37559 Moniteur vidéo 4,3’’ résidentiel Bus 2 fils x2
30540 Combiné audio résidentiel Bus 2 fils x2
40692 Répartiteur vidéo 4 directions x2
20076 Relais x1
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A x1
54811 Ventouse électromagnétique 300 kg x1
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm x1
50225 Façade inox 80 x 80 mm pour BP x1

• Caractéristiques du câblage 

Type de câble Distance maxi entre : longueur maxi câble poséplaque de rue & moniteur plaque de rue & alimentation
732I ou 732H 320 m 250 m 2000 m
Cat.5 ou Cat.6 260 m 200 m 2000 m
SYT 8/10 100 m 40 m 1000 m

Dans le cas de distances plus importantes ou de plusieurs platines de rue, nous consulter.
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• Liste du matériel utilisé dans l’exemple avec VIGIK :

16207 Platine de rue vidéo 7 boutons avec lecteur 40138 x1
26922 Alimentation colonne 28 Vcc - 1 A - DIN 8U x1
40138 Lecteur VIGIK® pour centrale HEXACT COM x1
30515 Moniteur vidéo 5”résidentiel Bus 2 fils x3
37559 Moniteur vidéo 4,3’’ résidentiel Bus 2 fils x2
30540 Combiné audio résidentiel Bus 2 fils x2
40692 Répartiteur vidéo 4 directions x2
40539 Centrale Hexacom gestion PC x1
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A x2
54811 Ventouse électromagnétique 300 kg x1
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm x1
50225 Façade inox 80 x 80 mm pour BP x1
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Interphonie vidéo à défilement • 4 filsDescription

30331

20125

40540

40539

50025 2742340452

• Produits complémentaires pour une installation vidéo 4 fils
30331 Moniteur vidéo  résidentiel mains libres 3,5” couleur • 4 fils  (h : 182 x l : 112 mm)
35435 Combiné audio résidentiel • 2 fils
35290 Combiné audio résidentiel avec coupure sonnerie • 2 fils
27423 Amplificateur vidéo
52543 Circuit charge bouchon pour décodeur vidéo
22933 Décodeur vidéo 10 sorties • vidéo 4 fils (ACET)
28305 Alimentation 13,1 Vca - 1,35 A - DIN 3U
22530 Alimentation 12 /14 Vcc - 3,5 A - DIN 3U pour décodeur vidéo / 20 moniteurs
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A - 2 sorties - DIN 3U pour ventouse et centrale
40540 Pack mini centrale gestion PC 40548 + tête de lecture 40237
40539 Centrale Hexacom gestion PC - 2 portes
40452 Clé de proximité noire
54811 Ventouse électromagnétique à encastrer 12 ou 24 Vcc • 300 kg
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm
50225 Façade inox 80 x 80 mm épaisseur 1 mm - sérigraphiée + braille

54811

Platine à défilement des noms vidéo couleur avec électro-
nique intégrée - MIR (Made In Reims).
• jusqu’à 500 noms (mise à jour automatique des noms et 
des autorisations depuis un PC équipé du logiciel Hexaweb)
• afficheur LCD rétro-éclairé bleu 2 lignes de 16 caractères 8 mm
• caméra couleur haute sensibilité grand angle avec ré-
glage automatique de la luminosité 
• clavier d’appel 12 touches avec rétroéclairage bleu + 
repère en relief sur 5
• lecteur VIGIK® anti vandale profil bas ou mains libres
• texte d’utilisation gravé, avec signalétique Norme Accessibilité
• signalisations sonore et visuelle par LED des différentes 
actions de la platine (appel, conversation, ouverture porte)
• façade inox 316L épaisseur 2,5 mm (45040/45041) 
ou 4 mm (48622)
• 6 vis de fixation spéciales inox, anti vandales.

• Dimensions :
• façade inox : h : 430 x l : 150 x ép : 2,5/4 mm
• encastrement : h : 410 x l : 130 x p : 60 mm

Caméra grand angle, très 
haute sensibilité

LED signalisation visuelle
appel, conversation, porte

clavier 12 touches
rétro-éclairées bleues

+ repère en relief sur 5

lecteur VIGIK®

anti vandale

 Haut Parleur
signalisation sonore

appel, conversation, porte

3 touches de recherche 
inox

afficheur LCD 2 lignes
rétro-éclairé bleues sous 
macrolon anti vandale

48622 Platine de rue - façade inox épaisseur 4 mm

45040 Platine de rue - façade inox épaisseur 2,5 mm
lecteur VIGIK® mains libres (40501)

45041 Platine de rue - façade inox épaisseur 2,5 mm
lecteur VIGIK® mains libres - poteau technique

• Accessoires pour platines 45040/48622
50139 Visière anti pluie 430 x 150 mm
50440 Cadre pour pose en saillie

28305

3529035435

VIGIK
Label de contrôle d’accès multi-services

22933

45040
45041 PTQ

(poteau technique)

48622

112 mm

182
mm

85 mm

281
mm

85 mm

281
mm
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Interphonie vidéo à défilement • 4 filsApplication

 • Portier audio et vidéo 4 fils • 14 postes

• Liste du matériel utilisé dans cet exemple :

48622 Platine de rue vidéo à défilement x1
28305 Alimentation 13,1 Vca - 1,35 A - DIN 3U x1
30331 Moniteur vidéo résidentiel x10
35435 Combiné audio résidentiel x3
22933 Décodeur vidéo 10 sorties x2
22530 Alimentation 13 Vcc - 3,5 A  - 1/20 moniteurs x1
52543 Circuit charge bouchon pour décodeur vidéo x1
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• Caractéristiques du câblage 

Type de câble Distance maxi entre :
plaque de rue & moniteur plaque de rue & alimentation décodeur vidéo & moniteur

SYT 8/10 50 m 100 m 20 m
Dans le cas de distances plus importantes ou de plusieurs platines de rue, nous consulter.

40539 Centrale Hexacom gestion PC x1
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A x2
54811 Ventouse électromagnétique 300 kg x1
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm x1
50225 Façade inox 80 x 80 mm pour BP x1
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Interphonie vidéo à défilement • Bus 2 filsDescription

3755920125

40543

40539

50025 5022540452

• Produits complémentaires pour une installation vidéo Bus 2 fils
37559 Moniteur vidéo résidentiel mains libres 4,3’’ • Bus 2 fils
30515 Moniteur vidéo résidentiel 5’’ mains libres • Bus 2 fils - ELVOX
30547 Combiné audio résidentiel mains libres • Bus 2 fils
30540 Combiné audio résidentiel • Bus 2 fils
40479 Décodeur vidéo 4 sorties • Bus 2 fils
29999 Interface ELVOX / HEXACT
40692 Distributeur vidéo 4 directions
41692 Séparateur de colonne (à utiliser si plus de 30 lgts ou plusieurs colonnes)
40069 Concentrateur (à utiliser si plusieurs platines sur une colonne)
26922 Alimentation colonne 28 Vcc - 1 A - DIN 78U
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A - 2 sorties - DIN 3U pour ventouse et centrale
40543 Mini centrale gestion PC seule
40539 Centrale Hexacom gestion PC
40452 Clé de proximité noire
54811 Ventouse électromagnétique à encastrer 12 ou 24 Vcc • 300 kg
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm
50225 Façade inox 80 x 80 mm épaisseur 1 mm - sérigraphiée + braille

54811

Caméra grand angle, 
très haute sensibilité

+ éclairage automatique

LED signalisation visuelle
appel, conversation, porte

clavier inox 12 touches 
alphanumérique

rétro-éclairées + braille

lecteur VIGIK®  40138
anti vandale profil bas 

(fourni)

 Haut Parleur
signalisation sonore

appel, conversation, porte

écran LCD couleur 3,5 ” 
rétro-éclairé sous
macrolon 5 mm

anti vandale

30540

VIGIK
Label de contrôle d’accès multi-services

40692

3 touches recherche 
inox rétro-éclairées

48525

26922

Platine à défilement PIXEL UP inox vidéo couleur avec afficheur et bloc 
électronique intégrés.

• anti vandale IP54/IK08
• boucle auditive PMR
• caméra grand angle 83° en plan vertical
• zoom possible avec moniteur 5’’
• écran LCD couleur 3,5” protégé par une vitre polycarbonate anti vandale
• clavier inox d’appel rétro-éclairées
• lecteur VIGIK®

• amplification du signal audio avec contrôle automatique du gain
• câblage Bus 2 fils intégral
• système audio/vidéo auto protégé
• façade en inox 316 brossé (épaisseur 3 mm) - 6 vis de fixation spé-

ciales anti effraction.

• Dimensions :
• façade inox : h : 460 x l : 145 x ép : 3 mm
• encastrement : h : 437 x l : 124 x p : 60 mm

48525 Platine vidéo à défilement des noms • Bus 2 fils
avec lecteur 40138 inclus

30515
transfert sur smartphone 

via WIFI
95 mm

200
mm

148 mm

158
mm

145 mm

155
mm

30547

95 mm

146
mm
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Interphonie vidéo à défilement • Bus 2 filsApplication

 • Portier audio et vidéo Bus 2 fils • 16 postes

• Liste du matériel utilisé dans cet exemple :

48525 Platine de rue vidéo à défilement avec lecteur 40138 x1
26922 Alimentation colonne 28 Vcc - 1 A - DIN 8U x1
30515 Moniteur vidéo 5” résidentiel Bus 2 fils x7
37559 Moniteur vidéo 4,3’’ résidentiel Bus 2 fils x7
30540 Combiné audio résidentiel Bus 2 fils x2
40692 Distributeur vidéo 4 directions x4

• Caractéristiques du câblage 

Type de câble Distance maxi entre : longueur maxi câble poséplaque de rue & moniteur plaque de rue & alimentation
732I ou 732H 320 m 250 m 2000 m
Cat.5 ou Cat.6 260 m 200 m 2000 m
SYT 8/10 100 m 40 m 1000 m

Dans le cas de distances plus importantes ou de plusieurs platines de rue, nous consulter.

40539 Centrale Hexacom gestion PC x1
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A x2
54811 Ventouse électromagnétique 300 kg x1
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm x1
50225 Façade inox 80 x 80 mm pour BP x1
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INTRATONE Interphonie & Controle d’accès
Distributeur officiel

• Interphone vidéo VENDONE GSM 

L’interphone vidéo VENDONE permet au résident d’ouvrir la porte de son 
immeuble grâce à son propre téléphone (fixe ou mobile) ou sa tablette. Il 
est une solution de contrôle d’accès sans combinés dans les appartements. 
Son installation ne requiert aucun cablâge en dehors de son alimentation.

INT290001
Pack complet : 1 interphone vidéo 4 bts + 1 centrale 1 porte + 1 
module de transmission 4G IP - inclus gestion à distance et mises en 
relation audio garantie 15 ans

INT250010 Option vidéo par bouton

080101 Badge noir
080102 Badge gris
080103 Badge bleu
080104 Badge rouge
080105 Badge jaune
080106 Badge vert
080108 Badge orange  
080109 Badge violet
090101 Télécommande 2 canaux noire
090115 Télécommande 4 canaux noire + proximité
090116 Télécommande 4 canaux bleue + proximité  
090117 Télécommande 4 canaux rouge + proximité
090119 Télécommande 4 canaux verte + proximité

INT030101 Centrale gestion 2 portes temps réel
NT030102 Centrale 1 porte
NT030104 Centrale Light 1 porte lecture écriture

NT040104 Lecteur de proximité VIGIK (INT120101 boîtier encastrement / 
INT120107 boîtier mise en saillie)

INT040108 Lecteur mains-libre encastré (INT120158 boîtier mise en saillie)
INT060102 Mini centrale 1 porte + lecteur + GSM

060129 Data Mini HF : 1 module de transmission Eco avec récepteur HF 
intégré avec synchronisation des données Data illimitée 10 ans 

060130 Intrabox HF + clavier

• Interphone vidéo à boutons affichage digital

Avec un bouton d’appel et un écran LCD par résident : esthétisme et efficacité !
Mise à jour en temps réel, programmation de plages horaires, configura-
tion d’accès limités dans le temps, installation simple et rapide...

INT290001

• Badges & télécommandes

• Centrales & lecteurs
090101 09011x

08010x

INT030101

INT040108

INT040104

INT060102

• Alimentation

24025 Alimentation 24 Vcc - 2,5 A - DIN 3U

INT0201305
INT0201307

IINT020311 Pack complet : 1 interphone vidéo VENDONE smile écran LCD clavier 
12 touches + lecteur proximité mains-libres + 1 centrale 1 porte 

IINT020307 Pack complet 200 noms : 1 interphone vidéo VENDONE écran LCD 
clavier 12 touches + lecteur proximité mains-libres + 1 centrale 1 porte 

IINT020305 Pack complet 1000 noms : 1 interphone vidéo VENDONE écran LCD 
clavier 12 touches + lecteur proximité mains-libres + 1 centrale 2 portes

IINT010202 Pack complet 1000 noms : 1 interphone vidéo INTRACODE écran LCD 
clavier 12 touches + lecteur proximité mains-libres + 1 centrale 2 portes

IINT010203 Pack complet 200 noms : 1 interphone vidéo INTRACODE écran LCD 
clavier 12 touches + lecteur proximité mains-libres + 1 centrale 1 porte

INT0201311 INT010202
INT010203
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Kibolt Clés intelligentes

• Clés intelligentes

• Kibolt c’est LA solution pour sécuriser les portes et gérer les accès.
- 12 brevets déposés.
- une mécanique robuste + un système électronique de contrôle d’accès.
- clés et serrures sont fabriqués en France.

• La serrure Kibolt est un cylindre qui s’installe sur les portes (logement, portail, bureau, 
local vélo…). Une seule clé Kibolt ouvre toutes les portes équipées sans exception.

• Enregistrez votre clé sur l’application KiHome et choisissez en quelques clics les 
portes équipées de cylindre Kibolt que vous souhaitez pouvoir ouvrir avec cette clé 
(maison principale, résidence secondaire...).

• Pilotez, avec l’appli mobile KiHome, à distance et en direct les autorisations des clés 
Kibolt en circulation (la famille, les prestataires extérieurs...).

• Avec l’appli KiHome 3 clics suffisent pour définir QUI est autorisé à entrer et QUAND. 

+ de simplicité au quotidien

Avec Kibolt, une seule et même clé ouvre toutes les portes : appartement, bureau, 
domicile d’un parent âgé, d’un ami ou d’un logement de vacances...

+ de sérénité d’esprit

Les portes sont enfin sécurisées efficacement avec Kibolt. La clé intelligente est
INCOPIABLE ! Plus de doubles qui se promènent dans la nature…
Clé perdue ou sac volé, inutile de changer les serrures, 3 clics suffisent pour désactiver 
la clé perdue, instantanément.
Les clés peuvent être confiées à un prestataire, vous restez maître des accès.

+ d’autonomie de gestion

Avec l’appli KiHome, programmez à distance les plages autorisées de chaque clé.
Une clé peut ouvrir telle porte et pendant telle plage horaire.

Organisation des autorisations d’accès :
• des prestataires réguliers (prestataire de ménage 3 h/semaine, le jeudi) 
• d’un intervenant ponctuel (artisan, accès porte jardin, pendant 1 mois)
• d’un locataire dans la maison de vacances (1 semaine, pas plus !)
• du nouveau stagiaire de la boîte (durant 3 mois, de 8 h à 20 h max.), etc...

Plus besoin de déplacement pour ouvrir la porte aux prestataires.
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ROZOH Interphonie & Controle d’accès sans fils
Distributeur officiel

• ROZOH, la première solution complète d’interphonie et de contrôle d’accès sans fils 
pour les collectivités et le tertiaire.

• Matériel : pose rapide sans câblage, pas de maintenance, s’adapte à tous les 
accès.

• Gestion à distance : gestion des accès sans déplacement mises à jour en temps 
réel et illimitées (pas besoin d’un programmateur).

• Les avantages des solutions ROZOH
• pose rapide
• solution économique
• compatible sur tous les sites
• gestion à distance et en temps réel
• site de gestion gratuit
• service clé en main.

• Les solutions ROZOH pour
• les mairies (accueil, bureaux, services techniques,...)
• les écoles, les bibliothèques, médiathèques,...
• les infrastructures sportives (picines, gymnasme, salle,...)
• le tertiaire, l’industrie, ...

• Le matériel ROZOH
• Module de transmissions connecté en permanence
• Lecteur de badges mains-libres permettant une ouverture à distance
• Technologie MIFARE® Desfire light avec cryptage AES
• Système compatible avec les badges MIFARE®.

• La gestion sur le site ROZOH.INFO
• Gestion par site, par bâtiment, par zone, par usager, par groupe d’usagers
• Gestion de droits exceptionnels au sein d’un groupe d’usagers
• Création de compte administrateur avec possibilité de partage de droits (intégral 
ou partiel) à d’autres comptes administrateur
• 5 plages horaires/jour, sur 365 jours, avec la gestion des vacances scolaires et des 
jours fériés : par accès, par accessoire, par usager (ou groupe), par fiche d’appel
• Plage d’accès libre, plage d’accès libre activable via un badge autorisé
• Gestion des alertes techniques
• Gestion des alarmes
• Relevé d’événements (conforme avec la RGPD)
• Gestion des accessoires par couleur
• Jusqu’à 50 000 badges et 5 000 codes
• Jusqu’à 10 numéros enregistrés par bouton/fiche
• Suivi de consommation du pack en temps réel
• Import/export de fichier EXCEL.

• ROZOH ACCESS une seule application pour tous les usages 
• Réception des appels vidéo de l’interphonie sur le smartphone ou la tablette
• Ouverture des portes
• Visualisation des codes.

• Logiciel gratuit pour PC
• Réception des appels vidéo de l’interphonie sur le PC.

MAIRIE

CTM

MAIRIE

CTM
Module de

transmission 

Armoire
électrique 

Installation sans fil

Installation IP
Câblages multiples
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 Tableau d’affichage digitalInformation

Écran digital HD 21 ou 43 pouces OECKO
• Boite anti vandale IK8
• Tactile capacitif
• Alimentation secteur 230 V~
• Version IP Ethernet, les coûts de gestion sont compris dans l’achat. Il 

ne vous reste plus qu’a connecter votre écran à Internet.
• Version 4G, un forfait annuel de DATA et de gestion doit être pris en 

compte. Celui-ci peut être annuel, ou prépayé à l’achat.
• Version encastrée, livré avec son bloc d’encastrement.
• Version saillie métal, ou bois
• Fabriqué en France.

Accompagnement et formation intégrés

Création simple et rapide de pages de communication professionnelles 
et de messages publics. Utilisez un de nos modèles ou exprimez-vous !

Tourné vers l’utilisateur, OECKO s’engage à fournir un service client de 
qualité. De la formation au support client, en passant par des tutoriels 
adaptés.

OECKO se base sur une technologie tactile capacitive pour un toucher 
agréable et une résistance importante. Que ce soit pour découvrir les 
contenus, ou plus d’interactions.

43’’

21’’

Tableau d’affichage interactif INTRATONE
• Écrans 15 ou 21 pouces, pose à l’intérieur en saillie
• Plus d’affichage papier dans les halls
• Information des résidents en temps réel et sans déplacement
• Communication vers tout ou partie des tableaux
• Touches de défilement
• Interactivité : interroge les résidents avec le module de sondage intégré.

INT110105 Tableau d’affichage interactif écran 15˝ - Pose intérieure en saillie

INT110102 Tableau d’affichage interactif écran 15˝ - Version intégrable à un poteau 
ou une porte - Pose en encastrement (livré sans cuve d’encastrement)

INT110103 Tableau d’affichage interactif écran 15˝ - Pose extérieure en saillie
INT110106 Tableau d’affichage interactif écran 21˝ - Pose intérieure en saillie
INT060112 Module de transmissions avec synchronisation des données illimitées 15 ans
INT060160 Module de transmissions avec synchronisation des données illimitées 10 ans 

24025 Alimentation 24 Vcc - 2,5 A - DIN 3U
24025 15’’

INT110103
21’’

INT110106
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Contrôle d’accès (jusqu’à 4 portes) • HEXACTDescription

• Produits complémentaires pour une installation avec contrôle d’accès
40138 Lecteur VIGIK® pour centrale HEXACT COM 40539
40170 Lecteur VIGIK® pour centrale HEXACT 40177

Lecteur mains-libres
40351 Carte d’extension 2 portes (à installer dans la centrale 40539)
40008 Carte d’extension 2 portes (à installer dans la centrale 40177)
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A - 2 sorties - DIN 3U pour centrale et ventouse

51225 Façade T25 ép.1 mm - 80 x 80 mm - compatible avec les boîtes 
d’encastrement électriques normalisées

52052 Façade 80 x 80 mm + boîtier à encastrer pour lecteur VIGIK®

50202 Cadre de mise en saillie 80 x 80
50375 Cadre de mise en saillie 110 x 110   
58505 Façade 110 x 110 perçage VIGIK®  

Centrale VIGIK® HEXACT
• Gestion de 1500 à 26000 clés de proximité
• Jusqu’à 4 entrées (platines à défilement, Llecteur VIGIK®)

40138

VIGIK
Label de contrôle d’accès multi-services

ATB
(Alertes Techniques du Bâtiment)

40008 / 40351

lecteur mains-libres

40177 40539
Centrale VIGIK® HEXACT Gestion PC Centrale VIGIK® HEXACT COM V2

Réference version autonome 40176 40541
Technologie Lecture / Ecriture Lecture / Ecriture
Clé de proximité 40452
Nb d’entrées gérées (platines à défilement) jusqu’à 4 (nous consulter)
Capacité de clés 1500 clés 26000 clés
Capacité de noms interphonie 1000 noms
Gestion des clés HEXAWEB
Nombre d’événements pas d’évènements mémorisés 8000 horodatés
Ouverture par clavier à code non 11 codes possibles
Nombre de plages accès libre 3
Nombre de services VIGIK® 30 services dont 4 pré-enregistrés
Extension de portes carte extension : 40008 (2 portes) carte extension : 40351 (2 portes)
Lecteur VIGIK® 40170 (5 fils) 40138 (4 fils)
Lecteur VIGIK® 80 x 80 mm - 52052 + 40138
Lecteur carré 110 x 110 mm 46114 46145
Récepteur HF compatible nous consulter 40451
Temps réel (bloc GSM) - 40485  / 40537
Alimentation 12 Vcc / 1 A  (20125)
Température de fonctionnement -20 / +70 °C
Dimensions : h : 235 x l : 160 x p : 70 mm
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Contrôle d’accès (jusqu’à 4 portes) • HEXACTApplication

 • Contrôle d’accès 2 portes VIGIK® + 2 lecteurs de proximité

• Liste du matériel utilisé dans cet exemple :

40539 Centrale Hexacom gestion PC x1
40351 Carte d’extension 2 portes pour centrale Hexacom x1
40138 Lecteur VIGIK® pour centrale HEXACT COM x1
40485 Bloc transmission GSM x1
48525 Platine de rue Bus 2 fils avec lecteur VIGIK®  40138 x1
46145 Lecteur carré 110 x 110 mm x1
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A x3
54811 Ventouse électromagnétique 300 kg x2
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm x2
50225 Façade inox 80 x 80 mm pour BP x2

4

230 V~
2

2

62
12 Vcc

1- 2A
BC 3D

EF
4G

HI 5J
K L

6M
NO 7P

QR S 8T
UV 9W

XYZ 0<
+ >-

Hexact com

VIGIK

4
230 V~

2

6

4

2
12 Vcc

4

22

4

Réf. 
20125

Réf. 
46145

Réf. 
50025

Réf. 40539
+ 40351

Réf.
54811

Réf. 
50025

Réf. 
20125

Réf.
54811

Réf. 
40138

230 V~
2

12 Vcc

Réf. 
20125

• Caractéristiques du câblage 

Type de câble Distance maxi entre :
centrale 1 plaque de rue centrale & alimentation centrale & ventouse

732I ou 732H 0 m 0 m 0 m
SYT 8/10 0 m 0 m 0 m
1,5 mm² 0 m 0 m 10 m

Dans le cas de distances plus importantes, nous consulter.

• badges pour résidents

40452 Clé de proximité noire

• option accès parking

40451 Récepteur HF 2 relais x1
40463 Télécommande 868 MHz
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 Contrôle d’accès 1 porte • HEXACTDescription

• Produits complémentaires pour une installation avec mini centrale
40452 Clé de proximité noire
40138 Lecteur VIGIK® pour mini centrale HEXACT PRO / PLUS
40174 Tête de lecture seule pour mini centrale HEXACT LIGHT 2 40275
40237 Tête de lecture seule pour mini centrale HEXACT PRO / PLUS

51225 Façade T25 80 x 80 mm + compatible avec les boîtes d’encastrement 
électriques normalisées

50202 Cadre de mise en saillie 80 x 80
40256 Sauvegarde débrochable pour mini centrale
40270 Carte support mémoire
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A - 2 sorties - DIN 3U pour ventouse et centrale

Minis centrales VIGIK® HEXACT HEXAPRO (autonome) & 
HEXAPLUS (Gestion PC)
• Gestion de 1500 clés de proximité et 500 noms

40452

VIGIK
Label de contrôle d’accès multi-services

40275 40542 40540
Mini centrale

HEXACT LIGHT 2
Mini centrale VIGIK®

HEXACT PRO
Centrale VIGIK®

HEXACT PLUS
Numéro de canon se termine par : 8 se termine par : 2 se termine par : 6
Référence sans tête de lecture - 40549 40548
Référence sans tête de lecture ni lecteur - - 40543
Référence tête de lecture seule 40174 40237
Technologie Lecture seule Lecture seule Lecture / Ecriture
Clé de proximité 40452
Nb d’entrées gérées 1
Capacité de clés 1000 clés 1500 clés 26000 clés
Capacité de noms interphonie pas de gestion des noms 500 noms
Gestion des clés Terminal Terminal Hexaweb
Mémoire débrochable oui -
Sauvegarde débrochable - oui
Nombre d’événements pas d’événement mémorisé 2000 horodatés
Nombre de plages accès libre - 3 3
Nombre de services VIGIK® 30 services dont 4 pré-enregistrés
Lecteur VIGIK® 80 x 80 mm - 52052
Temps réel (bloc GSM) non non oui (nous consulter)
Alimentation 12 à 15 Vcc / Vca 12 Vcc / 1 A  (20125)
Température de fonctionnement -20 / +70 °C
Dimensions : h : 73 x l : 58 x p : 18 mm

Mini centrale VIGIK® HEXACT LIGHT 2
• Solution simple et rapide pour un accès facteur
• Utilisée en contrôle d’accès pour les résidants
• Simple et rapide à installer, conçu pour remplacer le canon PTT (T25)

51225

capot gris

20125

capot noir

40138

50202
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Mini centrale HF 1 porteDescription

50868

• Produits complémentaires pour une mini centrale HF
50868 Antenne HF 868 MHz
51868 Equerre de fixation pour antenne HF Réf. 50868

40436 40431 40451* INT060129

Mini centrale
HEXACT PLUS HF

Pack HF ECO 868 
Mini centrale HF + 

GSM

Récepteur HF pour 
centrales HEXACT

et HEXACOM

Intrabox HF
Mini centrale HF + 

GSM
Type  Gestion PC
Technologie Lecture / Ecriture Temps réel Lect./Ecr. - Temps réel Temps réel
Télécommande HF 868 MHz 40463 INT90115

Initialisation
Terminal USB ou 

mise à jour par PC 
sauvegarde

mise à jour temps 
réel Hexaweb

mise à jour temps 
réel Hexaweb

 mise à jour temps 
réel

Capacité de clés 26000 clés idem
centrale

à laquelle
est connectée

le récepteur HF

10000 clés
Gestion des clés Hexaweb intratone info
Sauvegarde débrochable oui -
Nombre d’événements 2000 horodatés
Nombre de plages accès libre 3 oui
Anti pass-back (nécessite un capteur) oui - -
Antenne HF (non obligatoire) 50868 + équerre 51868 -
Temps réel (bloc GSM) non oui non oui
Alimentation 12 Vcc / 1 A  (20125)
Température de fonctionnement -20 / +70 °C
Dimensions (h x l x L) 115 x 146 x 33 mm 129 x 90 x 37 mm 162 x 96 x 53 mm

* se connecte à une centrale 2/4 portes HEXACT

Mini centrale HEXACT HF
• Contrôler l’accès de portail et de porte de parking grâce à des télécommandes HF
• Fréquence HF : 868 MHz avec sécurité par rolling code

51868
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 Contrôle d’accès • Badges & AccessoiresDescription
VIGIK

Label de contrôle d’accès multi-services

40452 Clé de proximité noire
40453 Clé de proximité verte
40454 Clé de proximité jaune
40455 Clé de proximité bleue
40456 Clé de proximité grise
40457 Clé de proximité rouge
40458 Clé de proximité brune
40459 Clé de proximité bicolore noire et bleue
40460 Clé de proximité bicolore noire et verte
40461 Clé de proximité bicolore noire et rouge
40462 Clé de proximité bicolore noire et grise
40519 Badge mains-libre noir
40521 Badge mains-libre bleu
40522 Badge mains-libre rouge
40523 Badge mains-libre jaune
40524 Badge mains-libre vert

40463 Télécommande 4 boutons 868 MHz noire
40464 Télécommande 4 boutons 868 MHz rouge
40465 Télécommande 4 boutons 868 MHz verte
40466 Télécommande 4 boutons 868 MHz jaune
40467 Télécommande 4 boutons 868 MHz bleue

40055 Télécommande 2 boutons 433 MHz bleue

Badges / clés de proximité
• Structure en inox (avec numéro unique gravé)
• Fixation pour porte clé
• Lecture écriture Mifaire 13,56 MHz
• 30 x 60 x 5 mm

• Télécommandes proximité et RF 868 ou 433 MHz
• Structure en inox (avec numéro unique gravé)
• Fixation pour porte clé
• Proximité Mifaire 13,56 MHz
• Radiofréquence :  433 ou 868 MHz
• 43 x 74 x 12 mm

40018 Cartes de mise en service (lot de 3)
40028 Carte gestionnaire
40162 Carte agence

• Cartes de gestion

40485 Bloc LTEM pour centrale VIGIK® HEXACT
40537 Bloc 4G data 12 ans pour centrale VIGIK® HEXACT
40432 Antenne pour bloc GSM

• Blocs 4G ou LTEM (gestion temps réél d’une centrale HEXACT)
• Mise à jour de la centrale depuis le bureau du gestionnaire de l’immeuble
• Activation ou désactivation des clés de proximités et télécommandes
• 155 x 85 x 55 mm

1- 2A
BC 3D

EF
4G

HI 5J
K L

6M
NO 7P

QR S 8T
UV 9W

XYZ 0<
+ >-

888

Menu
n°

Hexact com

Contrast
cursor

1 2 3 4 5 51 52M1M2

+ - 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 2922 C R TC R T

4 5 6

7 8 9 *
0R

1 2 3 >>

>>

4 ou 6

Centrale
HEXACT

Platine de rue
avec lecteur

de badge

Bloc LTEM
ou 4G

40420

• Programmateur

40420 Programmateur USB
40063 Terminal de programmation portatif

40063
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Kits Villa vidéo

60930 Kit portier villa vidéo • 2 fils intégral
60937 Moniteur supplémentaire pour kit portier 60930

60930

Kit portier vidéo 2 fils : moniteur + platine de rue + alimentation
• moniteur 7 pouces à écran tactile capacitif (166 x 184 mm)
• plaque de rue avec caméra grand angle, boîtier en aluminium, résis-
tant au vandalisme IP44 / IK07 - dimensions : h = 160 x l = 90 mm

230 Vca

230 Vca

 • Utilisation du kit villa vidéo
2 fils intégral

Portier villa

configuration du moniteur 
par menus tactiles

60955 Kit portier villa vidéo • WIFI + transfert sur smartphone

Kit portier vidéo 2 fils WiFi : moniteur WiFi + platine de rue + alimentation
• moniteur WiFi à écran 7 pouces tactile capacitif (166 x 184 mm)
• transfert d’appel sur smartphone/tablette via connectivité Wi-Fi
• plaque de rue avec caméra grand angle, boîtier en aluminium, résis-
tant au vandalisme IP44 / IK07 - dimensions : h = 160 x l = 90 mm

230 Vca

230 Vca

 • Utilisation du kit villa vidéo
2 fils intégral - moniteur WiFi

configuration du moniteur 
par touches tactiles

60955

60100 Kit portier villa vidéo RJ45 • WIFI + transfert sur smartphone

Kit portier vidéo RJ45 : moniteur WiFi + platine de rue + switch PoE + 2 badges
• moniteur à écran 7 pouces WiFi tactile (Android)
• transfert d’appel sur smartphone/tablette via connectivité Wi-Fi
• plaque de rue avec caméra et écran tactile 5 pouces multiples contrôles 
d’accès : reconnaissance faciale, Bluetooth, QR code, NCF et badge RFID
• switch PoE (alimentation via cordon RJ45)
• 2 badges RFID

 • Utilisation du kit villa vidéo RJ45

60100

Switch
PoE
fourni

230 V~

Cordon RJ45 Cordon RJ45

Alim.
12/24 V
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Claviers autonomes«Digicode»

40556 Clavier HAUSSMANN argent - encastré - 1 relais
40559 Clavier HAUSSMANN argent - encastré - 2 relais
40571 Boîtier de mise en saillie pour claviers HAUSSMANN 40556 / 40559 40556

• Clavier «HAUSSMANN»

• Clavier 30 codes de 4 à 8 termes + 1 code maître 
• Simple et rapide à installer
• Touches clavier Ø 16 rétroéclairées braille
• Bouton d’ouverture de la porte selon plages horaires
• Signal sonore + led d’accès autorisé : verte, led d’accès interdit : rouge
• Temporisation du relais de 0,2 à 99 secondes
• Alimentation 12 à 24 Vcc ou Vca
• Faible consommation : 50 mA
• 2 relais de commande NO/NF
• Raccordement possible de 2 boutons
• Dimensions de la façade : 270 x 120 x 24 mm

INT060130

120 mm

270
mm

INT060187

• Clavier + transmetteur données GPRS

• Plus de déplacement pour modifier, créer ou supprimer un code
• Clavier 30 (Haussmann) 80 codes (Intratone)
• Facile à installer
• Led d’accès autorisé : verte, led d’accès interdit : rouge
• Alimentation 12 à 24 Vcc 1 A
• 2 relais de commande NO/NF
• Dimensions du clavier (intratone): 137 x 85 x 16 mm
• Dimensions de la façade (Haussmann) : 270 x 120 x 24 mm
• Dimensions du module GPRS : 162 x 96 x 53 mm

INT060103 INTRABOX - clavier avec BP
INT060130 Clavier INTRATONE + Data Mini HF (Intrabox)

INT060187 Clavier HAUSSMANN avec lecteur de proximité + centrale 1 porte + 
bloc GSM (Intrabox)

AXK320C2EM Clavier à codes / lecteur RFID - IP66 - connexion par câble (2 m)
AXK320S0EM Clavier à codes / lecteur RFID - IP64 - connexion par bornier à vis

• Claviers

• Accès : code ou TAG RFID ou code + TAG RFID 
• Lecteur RFID : EM MARIN© - 125 kHz
• Façade zamac
• Eclairage des touches en façade
• Led d’état de fonctionnement : vert, rouge, bleu, jaune
• Aimentation 12 à 24 Vcc ou Vca
• 999 utilisateurs / 2 relais de commande NO/NF
• Dimensions du clavier : 115 x 76 x 24 mm

AXK320C2EM
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22015
24075

• Alimentation

20125 / 24025

20015 Alimentation miniature 12 Vcc - 1,5 A - 48 x 51 x 26,5 mm 
22015 Alimentation 12 Vcc - 1,5 A - DIN 1U
24075 Alimentation 24 Vcc - 0,75 A - DIN 1U
20125 Alimentation 12 Vcc - 5 A - 2 sorties - DIN 3U pour ventouse et centrale
24025 Alimentation 24 Vcc - 2,5 A - DIN 3U pour ventouse
20205 Alimentation secourue 12 Vcc - 5 A - coffret ABS
21207 Batterie 12 Vcc - 7 Ah - 151 x 65 x 94 mm pour alimentation secourue 20205

20205

Alimentations / CoffretsAccessoires

20015

253015 Coffret étanche PSWB IP66 en métal 250 x 300 x 150 mm avec plaque de fond
304020 Coffret étanche PSWB IP66 en métal 300 x 400 x 200 mm avec plaque de fond
405020 Coffret étanche PSWB IP66 en métal 400 x 500 x 200 mm avec plaque de fond
405025 Coffret étanche PSWB IP66 en métal 400 x 600 x 250 mm avec plaque de fond
PSWU-KL2 Serrure à clé en acier + 2 clés (profil unique) pour PSWB
600POST Kit de fixation poteau (Ø max. 200 mm) pour PSWB (Larg. max 600 mm)

• Coffret étanche IP66

250
300

400

150
200

250

60
0

50
0

40
0

30
0

253015

304020

405020

405025

• Coffret étanche IP66 et robuste IK10
• Coffret avec plaque de fond en acier
• Porte réversible.

PSWU-KL2600POST

304020
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16 28,1

65
,5

Ouverture portesAccessoires

50900 Gâche universelle 12 ou 24 Vca ou Vcc à émission ou rupture
50901 Gâche étroite 12 Vca ou Vcc à émission de courant
50902 Gâche étroite 12 Vca ou Vcc à émission de courant à mémoire
50903 Gâche étroite 12 Vcc à rupture de courant
50150 Verrou électrique universel 1500 lbs émission rupture 12/24 Vcc double
51901 Têtière courte
51902 Têtière longue
50031 Flexible de porte Ø int 9.5 mm longueur 400 mm acier inoxydable embouts zamac

50900
16 28,1

65
,5

50901
50902

50903

• Gâche à encastrer

50150

54810
50031

54812
Fixation affleurante 

anti vandale
par vérin et fixation 

classique par vis

58600

50912 Gâche en applique 12 ou 24 Vca ou Vcc à émission pour serrure verticale - 
Droite tirant gauche

50913 Gâche en applique 12 ou 24 Vca ou Vcc à émission pour serrure verticale - 
Gauche tirant droite

50914 Gâche en applique 12 ou 24 Vca ou Vcc à émission pour serrure horizontale 
- Droite tirant gauche

50915 Gâche en applique 12 ou 24 Vca ou Vcc à émission pour serrure horizontale 
- Gauche tirant droite

50916 Gâche en applique 12 ou 24 Vca ou Vcc à émission pour barre antipanique

• Gâche en saillie

54811 Ventouse électromagnétique à encastrer 12 ou 24 Vcc - 300 kg - largeur 38 mm
54812 Ventouse électromagnétique à encastrer 12 ou 24 Vcc - 300 kg - largeur 35 mm
54813 Contre plaque pour ventouses 54811/ 54812
50061 Ventouse électromagnétique à encastrer 12 ou 24 Vcc - 500 kg
54814 Contre plaque pour ventouses 50061
54810 Ventouse électromagnétique en saillie 12 ou 24 Vcc - 300 kg
58600 Ventouse électromagnétique ronde en saillie 12 ou 24 Vcc - 300 kg - Ø 80 mm
51600 Kit Z et L pour ventouse 54810
53600 Kit L (porte poussante) pour ventouse 54810
51200 Ventouse électromagnétique en saillie 12 ou 24 Vcc - 600 kg
51120 Kit Z et L pour ventouse 51200
51300 Kit L (porte poussante) pour ventouse 51200
50031 Flexible de porte Ø int 9.5 mm longueur 400 mm acier inoxydable embouts zamac

• Ventouse

54811

50912 50913

50914 50915 50916
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50250

50250 Bandeau EM 2500 mm AS 2 x 600 lbs 12/24 Vcc - Contact Hall NF S 61-937
50400 Bandeau 400 mm 300 kg 12/24 Vcc
50601 Bandeau 600 mm 600 kg 2 ventouses

• Bandeau à ventouses

50400

• Bouton ouvre porte

50025 50201/50225 50125

58657

INT340001 Bouton poussoir ouvre porte PMR lumineux INFRAROUGE et 
MECANIQUE NF/NO 33 x 50 x 3,5 mm

INT120183 Boîtier de pose en saillie pour bouton poussoir INT340001 43 x 145 x 26 mm
INT120184 Boîtier d’encastrement pour bouton poussoir INT340001 81 x 81 x 8 mm

58657 Bouton poussoir ouvre porte lumineux NF/NO - Ø 19 mm
50201 Façade inox 80 x 80 mm épaisseur 2,5 mm - gravé porte - Ø 19 mm
50202 Cadre de mise en saillie pour façade 80 x 80 mm 50201
58501 Façade inox 110 x 110 mm épaisseur 2,5 mm - gravé porte - Ø 19 mm
50375 Cadre de mise en saillie pour façade 110 x 110 mm 58501

50007 Façade inox 84,5 x 39,5 mm épaisseur 1 mm - sérigraphiée + braille - Ø 19 mm 
pour bouton 58657

50100 Cadre de mise en saillie pour façade 50007 / 50125
50025 Bouton poussoir ouvre porte PMR - Ø 25 mm
50225 Façade inox 80 x 80 mm épaisseur 1 mm - sérigraphiée + braille - Ø 25 mm
50202 Cadre de mise en saillie pour façade 50225
50125 Façade inox 39,5 x 84,5 mm épaisseur 1 mm - sérigraphiée + braille - Ø 25 mm
50100 Cadre de mise en saillie pour façade 50007 / 50125

INT340001

INT120184
+ INT340001

INT120183
+ INT340001

Ouverture portesAccessoires

50202

• Accessoires ouverture porte

52201 Relais temporisé 12 à 24 Vcc - 1 à 60 s - 29 x 58 x 15 mm
52300 Déclencheur manuel vert 1 contact - 86 x 86 x 53 mm
52310 Déclencheur manuel vert 3 contacts - 86 x 86 x 53 mm
52301 Horloge digitale - rail DIN - 230 Vca

52201
52301 52300 / 52310

50601
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Coffrets de communicationAccessoires

TON828250 Tableau multimédia métal 250 x 250 mm - 2 rails DIN 13 modules
TON828226 Coffret 250 mm avec DTI - 2 rails DIN 13 modules - 4 RJ45 G2
TON825100 Tableau multimédia métal 250 x 250 mm - 2 rails DIN 13 modules - «F» / «F»
TON828082 Support pour box Internet avec rail DIN intégré
TON828654 Prise 230 V~ modulaire pour montage sur rail DIN
TON828010 Répartiteur TV 2D RJ45 pour montage sur rail DIN + 2 cordons «F» / RJ45 - 40 cm

• Coffrets de communication

TON828250
• Support 8 noyaux RJ45 Grade 2 ou 3 TV
• Bornier de terre avec rappel de masse
• Traversée «F» / «F» avec mise à la terre
• 2 rails DIN 13 modules
• Support Box Internet intégré
• Dimensions : 250 x 250 mm

TON828226
• Trappe d’accès au DTI
• DTI modulaire 2U + cordon pieuvre 4 RJ45
• 4 noyaux RJ45 plastique Grade 2 avec support plastique
• Traversée «F» / «F» avec fil de terre 6 mm² 70 cm
• 2 rails DIN 13 modules
• Dimensions : 250 x 250 x 125 mm

TON825100
• Support 8 noyaux RJ45 Grade 2 ou 3 TV
• Bornier de terre avec rappel de masse
• Traversée «F» / «F» avec mise à la terre
• 1 rail DIN 13 modules
• Perçage pour support Box Internet 828082
• Dimensions : 250 x 250 x 100 mm

TON828082
• 1 rail DIN 13 modules
• Support pour Box Internet
• Dimensions : 250 x 350 x 150 mm

TON828010
Ce kit répartiteur pour coffret de communication permet 
la distribution TV sur 2 prises RJ45
• 1 répartiteur 2 directions ULB (5/2400 MHz) à 
connecteurs «F»
• 2 cordons «balums» 40 cm (conversion «F» / RJ45 )
• 2 clips de fixation sur rail DIN.

TON828654
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Pièces détachéesSAV

TON641980 Combiné audio bus 2 fils
TON641932 Combiné audio EPURE bus 2 fils
TON682524 Moniteur 4ʺ mains libres bus 2 fils
TON682534 Moniteur 4ʺ mains libres EPURE bus 2 fils
TON682910 Moniteur vidéo avec combiné bus 2 fils
TON642501 Encodeur pour platine à défilement de nom bus 2 fils
TON682502 Amplificateur audio / vidéo bus 2 fils - Techno. mixte

• Défilement • Bus 2 fils

20076

TON641980

TON682910

TON682534TON641932

TON682502

40407

TON642501

• Défilement • 1+N / 4 fils

TON641000 Combiné audio ronfleur - 1+N
TON641900 Combiné audio - 1+N
TON641901 Combiné audio - 1+N
TON647471 Combiné mains libres audio- 1+N
TON682526 Moniteur mains libres vidéo - 4 fils
TON682536 Moniteur mains libres vidéo EPURE - 4 fils
TON682528 Moniteur vidéo avec combiné - 4 fils

27423 Bloc vidéo couleur
27426 Bloc vidéo mixte

• Défilement • accessoires

20076 Relais
40407 Clavier 12 touches lumineux

TON644899 Clavier 16 touches
50001 Cordon pour clavier lumineux Cogelec 12 touches
50012 Buzzer 12 Vcc 85DB
50014 Makrolon afficheur pour défilement de nom 2.5 mm
51602 Afficheur bleu pour défilement de nom
52543 Charge vidéo
55668 Vis torks 5x20
40240 Carte defilement standard
40399 Carte à défilement de nom mixte
52019 Bouton NO DIAM 19
52462 Bouton NO DIAM 18

TON648367 Makrolon caméra

TON641900/1

27423

TON682524

TON682528TON682536

TON682526TON641000 TON647471

TON644899

50014 40240 40399TON648367

51602
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Pièces détachéesSAV

20068 Unité deux fils couleur (68TCF)
20831 Alimentation portier 230 V~  (0831)
20837 Alimentation portier unifilaire N+1 (837A)

CC2828AEH Caméra couleur pinhole 3.6
26837 Alimentation 230 V~ 45 VA (6837)
36201 Poste petrarca blanc (6201)
38871 Combiné audio blanc (8871)
38878 Combiné audio Sound S. blanc (8878)
38877 Combiné audio (8877FD)
50930 Unité Digibus et Sound S. audio (930A)
51930 Unité Sound S. audio pour UNIFILAIRE 1+n (930D)
40240 Carte standard

CARTMIX Carte défilement mixte (CARTMIXHDLITE) audio + vidéo
40479 Décodeur vidéo 10 sorties • BiBus
26922 Alimentation colonne 28 Vcc - 1 A - DIN 78U

36201
(6201)

38877
(8877)

50930
(930A)

51930
(930D)

20101 Barrette de 1 secret
20102 Barrette de 2 secrets
20103 Barrette de 3 secrets
20104 Barrette de 4 secrets
20105 Barrette de 5 secrets
20106 Barrette de 6 secrets
20107 Barrette de 7 secrets
20108 Barrette de 8 secrets
20109 Barrette de 9 secrets
20110 Barrette de 10 secrets
20111 Barrette de 11 secrets
20112 Barrette de 12 secrets
20076 Relais
20382 Ampli audio commutation appel ronfleur
20392 Ampli audio commutation appel modulé
22282 Ampli audio appel modulé
22312 Ampli audio appel ronfleur
27423 Bloc vidéo couleur 
21301 Barrette de 1 secret HLM
21302 Barrette de 2 secrets HLM
21303 Barrette de 3 secrets HLM
21304 Barrette de 4 secrets HLM
21305 Barrette de 5 secrets HLM
21306 Barrette de 6 secrets HLM
21307 Barrette de 7 secrets HLM
21308 Barrette de 8 secrets HLM
27001 Temporisateur
50370 Porte étiquette double
50380 Porte étiquette simple
50131 Bouton fond de plaque simple
50130 Bouton fond de plaque double
52019 Bouton NO diamètre 19 mm

• Platines à boutons

50370 50380

20103

20076

27001

21304

27423

50131 50130

2692240479

20837
(6837)

38871
(8871)

38878
(8878)

22282
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30002

51602

20003

50015 Makrolon afficheur
40479 Décodeur d’étage
51602 Afficheur LCD
30002 Combiné ALFIRA
20003 Ampli ALFIRA
52019 Bouton platine No
40240 Carte défilement standard

DIAMO / Alfira

40479 40240

Pièces détachéesSAV

20537 Ampli audio ART 537
28835 Ampli audio 8835-0/A (remplace le 835M-O/A)
30440 Combiné 926S (remplace le ART 924)
33111 Combiné ART 3311
33141 Combiné ART 3141
33172 Combiné ART 3172B
33371 Moniteur N&B 4 pouces ART 3371

20537
(ART 537)

28835
(8835-0/A)

33172
(ART 3172B))

33371
(ART 3371)

30440
(ART 924)

33111
(ART 3311))

33141
(ART 3141)



+ Services 
• interphonie
• écran digital
• ouverture porte à distance
• interphonie GSM
• remontée d’alarmes

+ Sécurité 
• contrôle d’accès
• vidéo protection
• relevé d’événements
• gestion des badges en 
temps réel
• blocage badges pirates

+ Communication
• écran digital
• plate forme collaborative
• application GSM

Centrale HEXACT
Temps Réel

Bloc GSM
avec antenne

Centrale HEXACT

Bloc GSMBloc GSMBloc GSM

Connectimm 8, rue Nicolas APPERT
51430 REIMS TINQUEUX

Tél. : 03 26 08 76 35
Email : contact@connectimm.fr

Vos immeubles connectés
avec Hexact Temps Réel

www.connectimm.fr
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Support Technique
Tél. : 03 26 02 77 62
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