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Kits Interphonie audio 2 à 10 résidents • Bus 2 filsAIPHONE

• Packs audio 3 à 10 résidents

GTBA2E
Pack audio 1 platine 2 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 2 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA3E
Pack audio 1 platine 3 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 3 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA4E
Pack audio 1 platine 4 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 4 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA5E
Pack audio 1 platine 5 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 5 combinés audio GT1D & alimentation PS2420DM

GTBA6E
Pack audio 1 platine 6 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 6 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA7E
Pack audio 1 platine 7 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 7 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA8E
Pack audio 1 platine 8 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 8 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA9E
Pack audio 1 platine 9 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 6 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

GTBA10E
Pack audio 1 platine 10 boutons à encastrer (perçage VIGIK), 1 centrale audio GTBC, 
1 distributeur de bus GFC , 10 combinés audio GT1D & 1 alimentation PS2420DM

Pack GT audio pour 2 à 10 logements comprenant :
• 1 platine audio 2 à 10 boutons d’appel à encastrer GTBAxE
• Façade percée VIGIK avec obturateur
• 2 à 10 combinés audio avec boucle magnétique programmés GT1D
• 1 centrale bus audio GTBC
• 1 distributeur de bus GFC
• 1 alimentation PS2420DM
• Repérage des boutons par rapport aux postes
• Alimentation et gâche à prévoir.

Dimensions :
• façade  : h : 210/320 x l : 135/270
• encastrement : h : 205/295 x l : 110/245 x p : 44 mm

GTBC

GFCPS2420DM

Portier audio • 8 combinés audio
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